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Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.01. Terminologie

-ifoor de toapessing ven dezs voorschriitan wordt vetvtsen onder :

1) ssmangesioten gabouw 1 gebouw wesrven de balde 2igavels op de psrcestsgrens zijn goplastst ;
2} achtergevelbouwtin : grena tussen da strook voor hoatdgebouwan an da strook vosr binnenplastesn en tuinen ;
3) bowwvrije voortulnatrook : streok grond met esn bepasida diapta, gelogen hussen da ro0in on do voorgavelbouwlin ;
4) bouwvrija giftinetrack : strock grond mat sen bepasida breedte, golegen tussen da wijgrens van oan parcesl en do viijsteando 2ljgavel van een kopgebouw of van esn
vrijsteand gebsuw en wasrvan do dispta gelijk Is asn dis ven de lenda strook voor haofdged $
B) dakbasis : denkbosidig viak det de belda viskken van oan 2adeldek In hun endsrsta zilds evenwildig mat do nok enijdy ;
8) dakvenster : uit het dekviak voaruitepiingend verster 3
7) geqrospesrds bobouwing : bebouwingrwilza waarbl] klalna grospen van gelijkvormige gebouwen, hulzenblokken genssmd, wordsn afgeschelden door bouwvrije
ajtuinstrokan ;
). gekoppelds bebouwing @ bebouwingawilze waarbl] twea eelikvormige geb Y worden gepl op een chappelijke tjgrens van twes parcalen, en op
- eanaelide bouwlin, zodat 1) oen harmenisch gehoal vormen §
0) hulrenblok : grosp van twes of mesr aebouwen die san balds uitelndsn mat esn kepgebouw ks afpawerke ;
10) keopasbouw : gebouw aan een der uiteinden van esn hulzenblok en wasrvan ds viijstsands zijgavel ola een voorgavel Is slgawerkt ;
1) uitbouw : ultapringsnd ssnbouwsal zonder bavenyerdisplng ;
12) vesrgevelbouwlin : denkbeeldigs ¥in die op da plastesn zonder voortul % ssmenvalt mat da roolijn, en op ds sndere plastson do grens vormt tussen de
vosrtulnstrosk en da bauwitrook ; bl hoskkavels ligt 20 830 do emalsts 1lids van da kavel ;
13) wvrijsteands gavel : gavel of gedestta van sen geval wesrtegan niat wordt gabotnd §
14] wvrijstasnd gebotrwr 1 gebouw wasrven da balds zljgevate ep’een minimsls afstand van do percetisgranzan zljn gaplaatat ;
16) zadaldsk : dek govormd door twoe gelijkhellonds viskken van gelika langta en dis In e2n nok BEMSNkomen.

1.02. (...)

1.03. Interpretatie van de stedebouwkundige voorschriften

Indisn o1 in do strook voor hooldgsbouwan moer dan ddn mogelikheld Is voorzlen wat do vavethoogle, do dakheliing of da te verwerksn materalen bstraft, of Indien in
dls straok geen bepaslda Klour vagr het matarlasl van govels of van dakbadekiingan I8 voorgeschraven, xullen da voorgeveinoogte, da dakheliing en hot nokpell, slsmede da
aurd en do Kewr van da asngewends matorlalen voor gevels en dikbedekking, zosls voorzien In da bouwasnvrasg waarvoor hat esrst vargunnlng wordt algaven, voor hat
gchala huizenblok wasrvan het vergunds gebouw deel Litmaskt bindand wijn.

1.04. Atwilking van de stedebouwkundige voorschriften

Indian er in een huizenblok reeds e2n gebouw bestast dat werd opgericht ovarcenkomastip een varguaning efgegeven door ds dasrtos bavoegda overheld, zullen de overige
Gsbourwven op ta richten In dat blok zo nedig asn dat beatasnds Qsbouw mosten worden ssngapsst wat de voorgavethaogte, da Kaur ven hat gavelmateras, da dakvarm (
heliing an nokpeil ) an da dakbedakking [ asrd on klaur 1 botreft, zolfs indizn dit een alwijking van daze voorechiiftan Inheudt,

Da bepalingan ven art. 61 ven da wat van 20 masrt 1062 bljven onverminderd van tospessing.

1.05. Algameen geldende voorschriften

1° Dakvensters

o) Op viijstaends gebouwen : steads tesgalaten,
bl Op sanesngesloton gebouwen en kopgabouwen :
1} Govallen wasin oprichting is toegalaten :
- 6p hat schtarste dskviak : stesds tosgalaten ;
= op het drishoolkdga dakvlsk van eon ochilddak : oteeds verboden ;
- op hat voorsta dakviek : slechts toegelaten Indian da dakholling 40° overachrildt.

2) Plsata van oprichting
= op 0,40m uit da wnijlijn ven het gavelviek mat hat dakvlak en op mindmum 1m af d van de scheld an on van da vrijsteands zijgaval,

3} Almotingen :
« mudmumbresdte ¢ 2/3 van do gavalbresdta mat e2n maxl van @m per dakvenster en e2n onderlings afstand ven ten mimte 2m;
= maximumhoogto (bovenkent kroonkjst) : ds hetit van da dakhoogta van hat haoldgabouw.

2° Kroonlijsten

a) Bij vrizzteends bobouvring : ljstgoot Is nist verplicht,
bl BIj asneengesloten gebouwen en kopgsbouwen :
bahalve da topgovels mosten alla vrijstasnds gavels die vans! da openbare weg zichtbasr zijn en dis n'at op do perceeligrens zijn goplastet, worden voorzien van een
Iatgoot mat een overstak van
= 0,50m e des voorgave! van een hooldgebouw |
= 0,20m 4 0,60m sen da overigs gavels,

3° Uitsprongen uit het gevelvlak

A. Bij wgesloton, gegrospeards of gakoppalda babouwing :
1) vit da voergevel :
ondsr voorbshoud ven do avantusts beperkingsn opgalegd door do bsheerdar van da weg of door da plaatealijks overhsld :
o) Erkers, balkora 1 maximumuitaprong 0,50m op mirimum 2,60m bovan het trottolrmivasy 9 minimum 0,60m afstand ven het verlangde van elke scheldsmuur 1
b Luifels : maximumuitsprong 1m op minimum 2,60m boven het trottolrnive su.

2] uit do vrijstesnde zijgave! :
alls uitaprongan ziln tosgalatan voor zover xij zich nist in da Bouwvris xijtuinatrook bavindan ;

3) wit do achtergavel ¢
o) Terressen, balkons : maximumuitsprong uit de strook veor hooldgebouwen 2m, op ten minste 2m afotand van elke parcesisgrens ;
b) Erkers : uftspreng ult ds strask voor hooldaehouwen fo verbodgn. .

B. Bij vristasnds bebouwing :
elle vitsprongen zlin toegelaten voor zaver i xich nfet in een bouvvrije strook bavindan.
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*artikel 2 Percelen bestemd voor Vrijstaande Bebouwing V-3a.2

( nr 1 t/m 19 ) 0981515

2,01, Strook voor de Hoofdgebouwen

Diepte zoals aangeduid op het plan , gemeten vanaf
de voorgevelbouwlijn ,

gelegen zoals aangeduid op het plan

o)

1° Bestemming : Eengezinshuizen
2° Bebouwingswijze : Vrijstaand
3° Plaatsing van de Gebouwen

a) Voor de hoekpercelen : k 1, 4, 8 en 19

1)

2)

3)

4)

Gevel gericht naar de voorgevelbouwliijn

Een zijde van de kleinste rechthoek waarin het gebouw ,
met inbegrip van de uitsprongen, kan worden ingeschreven
moet ofwel samenvallen met de voorgevelbouwlijn , ofwel
zich bevinden in een strook van 3 m diepte ; gemeten
vanaf die bouwlijn , en ermee evenwijdig zijn

Achtergevel ten opzichte van de voorgevelbouwlijn
Op minimum 8 m achter de voorgevel en binnen de
bouwstrook

Naar de straat gerichte zijgevel
Op minimum 6 m uit de ontworpen rooiliijn
en binnen de bouwstrook aangeduid op het plan

Niet naar de straat gerichte zijgevel
Op minimum 3 m afstand van de zijgrens van het perceel

b) Voor de niet-hoekpercelen : de overige kavels

1)

2)

3)

Voorgevel

Een zijde van de kleinste rechthoek waarin het gebouw ,
met inbegrip van de uitsprongen, kan worden ingeschreven
moet ofwel samenvallen met de voorgevelbouwlijn , ofwel
zich bevinden in een strook van 3 m diepte , gemeten
vanaf die bouwlijn , en ermee evenwijdig zijn

Achtergevel
Op minimum 8 m achter de voorgevel en binnen de bouwstrook

Zijgevels
Op minimum 3 m afstand van de zijgrens van het perceel
en binnen de bouwstrook aangeduid op het plan




4° Erfscheldingen

8) Verplichta efsluitngsmuwr (sangeduld op het plan) 1 most tarzelfdertiid als het hooldgebouw wordan opgaricht mat esn heogto van 2m on ultgevestd wordan In
geveluteen, afgedakt mat verglassde muurkeppen, natuursteen of ezalsiug,
b) Facultetleve efelulingsmuren tussen de erven endsriing en tussen san ef en do opanbare veg.
Behoudens endersluidends bepalingan In da velgends ertikelen :
1) In da voortunatrook 1 muurtis In gavelstean, wasrvan da hoogte, behoudens de posten nasst do Ingangen, 0,40m nlat overschrijdt ;
2) In do zljtuinairook
= Indian aiehtbasr vanal da epenbare weg ¢ muurt]s in gavelstesn mat ean maximum hoogta ven 0,40m ;
= Indien nist ticihtbaar vanal da openbare weg, na voltediga Babauving van hat botrokken bouwblek @ muur fn bakstosn met son maximumhoogte van 2m ;
3} In do strook voor binnenplsetssn en tulnen ¢
- bi] vrilstaands bebouvring : verboden;
- bij gokeppalda bobouwlng en bl] kopgebouwen © esn afstuitingsmur n bakatesn s toegelstan In hat verdengda van de scheldemuwr van hat hoaldgebouw tot esn
meaximumhocgta van 2m ;
= bi} gegrospesrda of ssncengesioten bebouwing behalve do kepgebouwen @ sfelultingsmursn In bakstesn mat een maxkmumhoogte van 2m zin tosgalaten op alle
potcsstagreren.

5° Hellende op- en afritten

In da veor-, zijtuinetrokan en binnen da eerste 10m ven ds strook voor blonenplaatsen en tuinen : verbodan.

6° Wijziging van het bodemrelif

In da bouwviija voor- en eljtulnetrokan s alachts tosgelaten vaor zover hat masive!d niet hoger of leger gebracht wordt dan hat trottolrnivasy,

7° Vellen van bomen

Ontbosalng en vellen van bomsn ken worden tosgslaten voor zover dat nosdzakaljk b met het 0o op da oprichting ven do gabouvwan en hat nemen van teegang tot die
gsbotwen,

8° Autogarages in de bouwvrije stroken

Bshoudsna endsreluldands bapafingan in da volganda srtikelan mag in da bouwvrije Dijtulnatroak of blnnen da esrsta 10m vea de strook voor blanenplaatsen en tulnen ean
autegaregn gakoppald worden opgericht dia, voor zover nizt anders op het plan asrgadutd, veldost asn da velgands voorwasrden :

8] Plaatelng

1) In do aljtuinetrokan
* Da voargaval op tan minate Bm uit da voorgavelbauwdijn; da achlargaval maximaal op da achtargavelbauwliin ven do asnpalanda bouwatraok,
= Ean zijgaval op da percoslagrena,

2} Inda atrook voor binnenplastsan en tulnen
* Voergaval binnan das earste 10m van da straok voor binnenplastssn en tulnen,
= Maximumbresdte Im ;| maximumdiepta 8m,
= Eon 2ijgavel op do perceslsgrana,

b] Bouwhoogta

Gamaten van hat trottelrnivosu tat da bovenkart van de kroonfijst : 3m.
¢} Govelmatariaten

= QGavels zichtbasr vanal da openbare wag : redes gevalatesn.

- Overiga gavols : bakstean.

dl Dakvorm : Plat dek

Noot

D2 oprichting ven esn dargelijks autogaraga kan, Indien nlet op het plan voorzien, alachts wordan toegestasn op voorwaards dat @
1. do plastalng op do parcestagrana van sfzondeilikas bligebouwaen op het parcasl Is tosgelatan Ingevolga de voorschviften vervat In de volgende artixalen :
2, door do ssnviager en doar do elg vin het sanpatenda p I, ap do zilgrens wasven da sutogerags xel wordsn opgaricht, ondertekands vorklering wordt
voorgalegd waaruit bkt @
= dat hj kennis healt van bat bouwplen van da asavieger ;
= dat hat ham bskend Is dst asn ham ol zijn rechtvarkeijgends, de varplichting zal wordsn epgalegd tot plastslng op dezelfde bouwhjn ven esn autobergplests of
sfalultingsmuur mat poort uitgsvoard In hotzetlda gavalmateriaal,

9° Parkeerruimte

8) Bepating van do veralsto salfingscapaciteft
Blanen da grermen van hat parcaal waarop ean gebouw wordt epgericht on binnen ean bowwatrook diont tegolikertiid oen parkesrruimta ta worden voorzien met da
volgenda minfmals atalingecapacitelt ¢
1) &n peracnanwagen par n hat op te richtan gebouw voorzlens woning ;
2) &&n paraonanwiagen par BOm? of fractia van BOm? viesropparviakte van alle lokalen bestamd voor of batrekking habbasnd op een handalsaxploltatie.

Opmerkingen

1. Voor do vestateling van da voorme!ds viosropparviskts wordt geen rekening gehoudan mat endergrondsa loksten,

H. Indien hat nist mogefijk la of rést wanselik b da varelsta parkearrimts geheel of gedoetialik op het bauwpercesl ta voorzien, ken, op esnaluldend advies van de
@smachtigds smblanasr, door het Colloge van Burgemesstar en Schepanen vergunning worden verlsend om de parkasriimts blnnen con bouwatrook esn ta leggen op
ean pateeel of to voorzhen In sen gebouwe dat galegen fs of zich bavindt In esn strasl van viethendsrd matasr, gematen vansf ds granzen van het bouwparcesl, en
veanrover do asnvisger da baachikking hasht hetai] In efgandom, hetai] Ingavalgs oversenkomst.

lit. Indien da verelsta parkeerndmte, zosls bepaald ondar da punten 1 en 2 Hsrbaven, gehesl of gedesitelijk nist ken of mag worden asngelegd, zet door de asnvreger san
balesting of = lravergoeding asn het g bestuur mosten worden betaald nast rato van da antbrekends parkaerruimts, zodia dia belesting of vergoading
is vestgestel door do gemesnterasd en goodgekeurd door da hogare overhald.

In atwachting dasrvan (s dit id nlat van toepessing,

b} Voorwasden wasraen de parkesrvimta mest veldosn

1) Minlmala afmetingen por wegen ¢
o] voor boxepgereges : Bm x 2,76m x 1,80m hoogta ;
b} voor afgestotan rémten : 4,60m x 2,26m x 1,80m hoogta ;
¢} In opon lusht : 6,50m x 2,60m

2) Inrlchting @
Eika parkesrplaats most aen de toegangswog grenzen.
Bl} wiite van utzondaring la hat avanwel tosgalsten b waongebauwaen parkearplastssn ta voorzien die elechts kunnen worden Ingenomen na eventuels verplastsing
van &in ender sutavoartulg.
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Artikel 2 Percelen bestemd voor Vrijstaande Bebouwing (vervolg) V-3¢

2.03.

10

2(}

2.04.

098/515

Bouwyrije Voortuinstrook

Diepte , gemeten vanaf de ( ontworpen ) rooilijn ,
zoals aangeduid op het plan

ebouwin
Behoudens de afsluitmuurtjes, voorzien in artikel 1.05.4° :

alle constructies verboden ;
met inbegrip van hellende op- en afritten

Welstand

Behoudens de toegangen tot de gebouwen dient de strook als tuin
te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd

ouwvriie zi inst e

Breedte 3 m , gemeten vanaf elke zijgrens van het perceel
en zoals aangeduid op het plan

Bebouwing

Behoudens de afsluitingsmuurtjes en autogarages, zoals bepaald
in artikel 1.05, 4° en 8°

alle constructies verboden ;

met inbegrip van hellende op- en afritten
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Artikel 2 Percelen bestemd voor Vrijstaande Bebouwing (vervolg) V-3b

2.02.

1¢°

20

30

40

S8trook voor Binnenplaatsen en Tuinen P

Tussen de strook voor hoofdgebouwen
en de achtergrens van het perceel

Bebouwing
Bergplaatsen en hokken waarvan de gezamenlijke oppervlakte

75 m2? ‘'niet overschrijdt ;
op te richten nd of gelijktijdig met het hoofdgebouw

Plaatsing van de Gebouwen

a) Gevel gericht naar het hoofdgebouw
Op minimum 10 m uit de achtergevelbouwlijn
( behoudens die van de autogarages voorzien in art 1.05.8° )

b) Overige gevels
- binnen de bouwstrook aangeduid op het plan
en verder :
hetzij op de perceelsgrens
hetzij op minimum 3 m afstand ervan

Bouwhoogte

Gemeten van het grondpeil tot de bovenkant van de deksteen :
Magimum 3 m

Welstand

a) Dakvorm
1) Gebouwen geplaatst op de perceelsgrens : plat dak
2) Overige gebouwen : plat dak of schuin dak met een
maximum helling van 45°

b) Materialen
1) Voor de gevels
Alle vrijstaande gevels in gevelbaksteen, natuursteen,
baksteen geverfd in lichte kleur
2) Voor bedekking van de schuine daken
pannen of leien
ofwel voor flauw hellende daken : dakvilt

c) Aanleg van de strook
Het niet bebouwde gedeelte van de strook dient als tuin te
worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd-




‘Artikel 2 Percelen bestemd voor Vrijstaande Bebouwing

4° Afmetingen van de Gebouwen

50

a)

b)

Voorgevelbreedte :
Minimum 7 m
en maximum zZoals aangeduid op het plan

Bouwhoogte

Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de
kroonlijst of de onderkant van de dakoverstek :
Magimum 6 m ; Nokhoogte maximum 11 m

Welstand van de Gebouwen

a)

b)

Dakvorm
Schuin dak met helling van minimum 35° en maximum 55°
Plat dak is toegelaten op uitbouwen
Materialen
1) Voor de gevels :
Alle gevels in gevelbaksteen , natuursteen ,
baksteen geverfd in lichte kleur
2) Voor bedekking van schuine daken :
pannen of leien
Vormgeving

Het bouwproject mag géén streekvreemde elementen bevatten

( Vervalg ) V-3a.2bla

098/515




